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A világítás megteremti hozzá  
a hangulatot.

A kültéri megvilágításnak több célja is van: funkcionális, hiszen fényt visz  
a sötétbe, pl láthatóvá teszi az utat, de egyben hangulatot is teremt. 

Tavaszi válogatásunk ehhez nyújt friss inspirációt: fedezd fel az SLV kültérre 
szánt világítási megoldásait, amelyekkel minden ötletedet kiváló minőségben 
valósíthatod meg.
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1006379 + 1006389 M-POL

A megfelelő színhőmérséklet kiválasztása is fontos: a meleg, akár 3000 Kelvin színhőmérsékletű fény kellemes, 
nyugtató hatással van az emberre, míg a fehérebb, hidegebb fény élesebbé és modernebbé teszi a látványt.  
Ez utóbbi azonban ronthatja az alvásminőségünket, mivel stimuláló hatású. Érdemes inkább meleg fehér, otthonos  
hangulatú fényt használni a kiemeléshez. 

Akár klasszikus épületek szépségét szeretnéd kihangsúlyozni, akár a modern szerkezetek eleganciájára irányítanád  
a figyelmet, megfelelő megvilágítással tökéletesen kiemelheted a részleteket. Ha jó a megvilágítás, akkor az épület 
építészeti karaktere kerül a középpontba. 

Ezért nem érdemes egyszerűen erős fénnyel elárasztani a homlokzatot. Ez rontja az épületelemek térhatását, ráadásul 
fényszennyezést is okoz. A cél legyen inkább az épületszegélyek, oszlopok, boltívek és egyéb tárgyak célzott megvilágítása.

ÉPÜLETEK  
MEGVILÁGÍTÁSA
Emeld ki az épületek szépségét.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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1007241 DASAR®

60°

Épületelemek 
 kiemelése

A célzott kiemelő világítás ráirányítja  
a figyelmet a hangsúlyozni kívánt 
homlokzati elemekre. Ugyanakkor 
izgalmas kontrasztot teremt a világos 
és sötét területek között, minimálisra 
csökkenti a fénykibocsátást és 
vizuális mélységet kölcsönöz  
a látványnak. Így olyan megvilágítás 
jön létre, amely jól illeszkedik az 
épület sajátosságaihoz, és a környe-
zetet sem terheli a szükségesnél 
nagyobb mértékben.

DASAR® 

Az autóforgalmat is képesek elviselni  
a DASAR® padlóba süllyesztett lámpái, 
melyekkel minden épület a legszebb 
fényben pompázhat. A külön megvá-
sárolható, cserélhető reflektorok (15°, 
36°, 60°) maximális rugalmasságot 
biztosítanak, így még a különleges 
épületszerkezetek kiemelése is 
optimálisan megoldható. Ideális az 
épülethez illeszkedő, stílusos és káprá-
zásmentes megvilágításhoz. 

A reflektor 60 fokban  
dönthető. 

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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1007242 DASAR®

1007196 + 1007243 DASAR®

Ha sötétben is térhatásúvá szeretnéd tenni az épületet, akkor ezt elérheted például egy fal kiemelésével. A függőleges 
felületek megvilágításához és az épület térhatásának növeléséhez ideálisak a DALI-vezérlésű lineáris DASAR® lámpák 
600 mm-es és 1200 mm-es kivitelben. Az aszimmetrikus fényeloszlás biztosítja, hogy a fény oda jusson, ahol szükség 
van rá: vagyis a homlokzatra. A telepítés a faltól 50 cm-es távolságra javasolt, így akár 6 méter magasságig optimálisan 
megvilágítja a homlokzatot. 

TERVEZHETŐ TELEPÍTÉS 

A DASAR® lámpa telepítése a projekt 
igényeihez igazítható. Minden 
DASAR® lámpához tartozik egy külön 
megvásárolható, hozzáillő beépítő 
keret, amely a projekt egy korábbi 
szakaszában is beszerelhető és 
lezárható, amíg meg nem történik  
a lámpa végleges beépítése.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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1003448 GALEN

GALEN

Ha rugalmasabb lineáris megvilágí-
tásra van szükség, a GALEN  
kétféle hosszúságban – 600 mm és 
1200 mm – is alkalmazható.

A felfröccsenő víznek ellenálló  
csatlakozó- és összekötőkábeleknek 
köszönhetően a GALEN gyorsan  
és egyszerűen felszerelhető a falra,  
a padlóra vagy a mennyezetre.  
Ezért különösen alkalmas kirakatok,  
táblák vagy nagyméretű homlokzatok 
megvilágítására. 

A praktikus CCT-kapcsoló nagy 
rugalmasságot tesz lehetővé, mivel 
a színhőmérséklet egy külső kap-
csolóval 3000 K (meleg fehér) és 
4000 K (semleges, neutrális fehér) 
között állítható. A nagy teljesítményű 
LED-ekkel felszerelt, robusztus 
kivitelű GALEN ideális az üzletek, 
szállodák, éttermek vagy akár 
kereskedelmi épületek kültéri terüle-
teinek esztétikai vagy funkcionális 
megvilágításához.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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IP 67DASAR® M IK10 24° 50 2 tL80B50

Dali

IP 65 
IP 67

IK10 24° 100 2 t 2 t60°L80B50

Dali

15° 36° 60°

DASAR®

Padlóba süllyesztett lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Anyag: rozsdamentes acél 316

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

DASAR® S
RL, kerek 350 lm 3000 K 80 4 W ø: 10,5 cm, Mé: 11,5 cm 1007680

DASAR® S
RL, négyszögletes 350 lm 3000 K 80 4 W H: 9,5 cm, Sz: 9,5 cm, M: 11,5 cm 1007681

DASAR® M
RL, kerek 450 lm 3000 K 80 6,5 W ø: 13 cm, Mé: 14 cm 1007810

DASAR® M
RL, négyszögletes 450 lm 3000 K 80 6,5 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, Mé: 14 cm 1007811

Termék Cikksz.

Szerelődoboz
DASAR® S 1007682

Szerelődoboz
DASAR® M 1007822

Szerelődoboz
DASAR® L 1007245

Szerelődoboz
DASAR® XL 1007246

Reflektor 15°
DASAR® S / M 1007683

Reflektor 36°
DASAR® S / M 1007684

Reflektor 50°
DASAR® S / M 1007685 

Reflektor 15°
DASAR® L / XL 1007238

Reflektor 36°
DASAR® L / XL 1007239

Reflektor 60°
DASAR® L / XL 1007240

DASAR®

Padlóba süllyesztett lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Anyag: rozsdamentes acél 316

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

DASAR® L
RL, kerek 1950 lm 3000 K 80 19 W ø: 20 cm, Mé: 18,9 cm 1007243

DASAR® L
RL, négyszögletes 1950 lm 3000 K 80 19 W H: 20 cm, Sz: 20 cm, Mé: 18,9 cm 1007244

DASAR® XL
RL, kerek 2790 lm 3000 K 80 27 W ø: 27 cm, Mé: 21 cm 1007241

DASAR® XL
RL, négyszögletes 2790 lm 3000 K 80 27 W H: 27 cm, Sz: 27 cm, Mé: 21 cm 1007242

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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IP 65 
IP 67

IK10 19° 50 2 t 2 tL80B10

Dali

IP 65 IK03 L70B50 180°

DASAR®

Padlóba süllyesztett lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 550 /900 mA
Anyag: rozsdamentes acél 316

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

DASAR® 600
EL 2200 lm 3000 K 80 18 W H: 60 cm, Sz: 10 cm, Mé: 9 cm 1007195

DASAR® 1200
EL 4100 lm 3000 K 80 34 W H: 120 cm, Sz: 10 cm, M: 9 cm 1007196

Termék Cikksz.

Beépítő keret
DASAR® 600 1007198

Beépítő keret
DASAR® 1200 1007197

Termék Cikksz.

Csatlakozókábel, 5 m, nyitott 
kábelvéggel 231960

Összekötőkábel, 1 m 231961

GALEN
Reflektor

220-240 V ~50/60 Hz | 450 / 900 mA
Anyag: alumínium / üveg

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

GALEN 60
SP

1570 lm 3000 K
80 18 W H: 60 cm, Sz: 11,3 cm, Mé: 6,2 cm 1003447

1570 lm 4000 K

GALEN 120
SP

3000 lm 3000 K
80 34 W H: 120 cm, Sz: 11,3 cm, Mé: 6,2 cm 1003448

3100 lm 4000 K

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK

Az aktuális árainkat és a teljes termékkínálatot magyar nyelven megtalálod  
az slv.luminis.hu oldalon. A nemzetközi SLV oldal megtekintéséhez olvasd  
be a QR-kódot vagy látogasd meg az slv.com weboldalt.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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1006380 + 1006383 M-POL

Utak megvilágítása

Az utak biztonságos megvilágításához gondosan kell kiválasztani a megfelelő 
lámpákat. Fontos az egyenletes fényeloszlás, hogy ne maradjanak megvilágí-
tatlan területek, amik botláshoz, balesethez vezethetnének. 

A káprázásmentes állólámpák jól megvilágítják az út nyomvonalát, és nem 
vakítják el a közlekedőket. A színhőmérséklet is fontos: a meleg fény kellemes 
hangulatot teremt, míg a hidegebb fény jobb láthatóságot biztosít. Az árnyé-
kos területeket a lámpatestek megfelelő elhelyezésével lehet minimalizálni. 
Mindent egybevetve a jól megtervezett, biztonságos megvilágítás nemcsak 
praktikus, hanem az út esztétikus megjelenésében is szerepet játszik.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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1006380 + 1006386 M-POL

90 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

9 m 9 m

60 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

7 m 7 m

30 cm
97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

97 lux
9 lux

1 lux

5 m 5 m

Az állólámpák fényköreinek át kell fedniük egymást, így nem alakulnak ki túl 
nagy sötét zónák. 

Az új 360°-os lámpafejjel rendelkező M-POL állólámpákhoz a következő 
távolságokat javasoljuk. Fontos szabály, hogy minél magasabbak az álló- 
lámpák, annál nagyobb lehet a közöttük lévő távolság. 

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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NEW NEW

Clear 360° Shader Louver180° Clear Shader Louver

M-POL 90 
Pole

M-POL 60 
Pole

M-POL 30 
Pole

M-POL S 
Polehead

M-POL M
Polehead

M-POL

Legyen szó parkokról vagy kertekről, iskolai udvarokról vagy parkolókról, szállodai felhajtókról vagy kereskedelmi 
területekről, az M-POL segítségével bárhol tökéletesen megteremthető a kívánt kültéri hangulat. 

Az új 180°-os és 360°-os M-POL lámpafejekkel rendelkező állólámpák még jobb útvilágítást adnak: a szabadon sugárzó 
állólámpákkal ellentétben nincs felfelé szórt fény, így nem kápráztatnak és minimalizálják a fényszennyezést. Ha jobban ki 
szeretnéd emelni az útfelületet, akkor a 180°-os fénykibocsátási szöggel rendelkező M-POL lámpafejet ajánljuk.

Az M-POL termékcsalád háromféle 
magasságban kapható. Ezekhez összesen 
nyolc különféle lámpafej választható.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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IP 65 IK10 90L80B50

Ø: 12,4

83,4

53,4

23,4

Változatok Cikksz.

M-POL 30
Pole 1006379

M-POL 60
Pole 1006380

M-POL 90
Pole 1006381

M-POL
Pole

Anyag: alumínium

Termék Cikksz.

T-csatlakozódoboz IP 68 228726

IP 68 csatlakozódoboz,  
3 pólusú 228730

IP 68 csatlakozódoboz, 
5-pólusú 228725

M-POL talajhorgony 1006382

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

M-POL S
Polehead

On/Off 470 lm
510 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, M: 15,9 cm 1006383

DALI 890 lm
950 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, M: 16,4 cm 1006389

M-POL S
Polehead 
360° 

On/Off
750 lm 2700 K 80 10 W ø: 12,09 cm, M: 16,4 cm

1007232

DALI 1007233

M-POL S
Polehead
180°

On/Off
700 lm 2700 K 90 10 W ø: 12,09 cm, M: 16,4 cm

1007234

DALI 1007235

M-POL S
Polehead
Shader

On/Off 285 lm
310 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, M: 15,9 cm 1006387

DALI 520 lm
550 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, M: 16,4 cm 1006393

M-POL S
Polehead
Louver

On/Off 145 lm
155 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,09 cm, M: 15,9 cm 1006385

DALI 260 lm
270 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,09 cm, M: 16,4 cm 1006391

M-POL M
Polehead

On/Off 590 lm
660 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, M: 25,9 cm 1006384

DALI 1150 lm
1230 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, M: 26,4 cm 1006390

M-POL M
Polehead
Shader

On/Off 420 lm
460 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, M: 25,9 cm 1006388

DALI 820 lm
870 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, M: 26,4 cm 1006394

M-POL M
Polehead
Louver

On/Off 190 lm
210 lm

2700 K
3000 K

90

11 W ø: 12,26 cm, M: 25,9 cm 1006386

DALI 350 lm
370 lm

2700 K
3000 K 19 W ø: 12,26 cm, M: 26,4 cm 1006392

M-POL
Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Anyag: alumínium

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA



1006329 ENOLA® OCULUS
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Ha a homlokzat egy nagy területét erős, egyenletes fénnyel világítjuk meg, az rontja a homlokzat térhatását. Helyette 
érdemes célzottan megvilágítani az egyes elemeket. Ezt az épület szegélyeinek kiemelésével vagy az oszlopok és 
falpanelek hangsúlyozásával lehet elérni. A megvilágításnak az a célja, hogy az építészeti elemek sötétben is észlelhe-
tőek legyenek, és megőrizzük az épület karakterét.

Homlokzat világítás

ENOLA ®

Különösen alkalmasak erre a célra 
az egy- és kétizzós ENOLA® 
lámpák. Az ENOLA® felfelé/lefelé 
sugárzó falilámpák irányított fényé-
vel kiemelhető például egy épület 
kétszintes jellege. Az egyizzós 
ENOLA® használatával ugyanazon 
világítási tervben a homlokzat 
szerkezete hangsúlyozható ki. 

Az egyes homlokzati elemek kieme-
léséhez különböző reflektorok 
alkalmazhatók az ENOLA® ROUND 
modellek közül. Az ENOLA® 
 OCULUS speciális lencsetechno-
lógiát használ, amely különösen 
alkalmassá teszi éles kontúrú 
kiemelő megvilágításra.

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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IP 65 IK06 38°38° L70B50

IP 65 IK03 100°100° L70B50

Fedezd fel  
a teljes ENOLA® 
 termékcsaládot!

Termék Cikksz.

Távtartó 1002853

Reflektor 56° 1005207

Lencse 19° 1005205

Aszimmetrikus lencse 1005206 56° 19° aszimmetrikus

ENOLA® OCULUS
Falra szerelhető lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Anyag: alumínium / üveg

Termék Cikksz.

Távtartó 1002853

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

ENOLA® OCULUS
WL, single

1000 lm 3000 K
90 11 W ø: 10 cm, M: 15,5 cm, Mé: 15,3 cm 1006328

1100 lm 4000 K

ENOLA® OCULUS
WL, up/down

2 x 940 lm 3000 K
90 20 W ø: 10 cm, M: 18 cm, Mé: 15,3 cm 1006329

2 x 1060 lm 4000 K

ENOLA® ROUND
Falra szerelhető lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Anyag: alumínium / üveg

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

ENOLA® ROUND M
WL, single

860 lm 3000 K
90 11 W B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm 1003423

980 lm 4000 K

ENOLA® ROUND M
WL, up/down

2 x 830 lm 3000 K
90 19 W B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm 1003425

2 x 950 lm 4000 K

ÉPÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA
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MOBIL VILÁGÍTÁS
Hordozható megoldások kültérre

VINOLINA

Modern színek, elegáns formaterv, hosszú élettartam: a VINOLINA akkumulátoros lámpák három változatban kaphatók, 
és jól mutatnak mindenütt, ahol rugalmasságra van szükséged: ha nem szeretnél zavaró kábeleket vagy nincsen 
hálózati áram a közelben. Fedezd fel ezeket a hasznos kis lámpákat, amelyeket bárhova elhelyezhetsz és hangulatos 
világítást kaphatsz az erkélyen, a teraszon vagy bárhol, ahol csak szeretnéd.

NEW
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A lámpák bel- és 
kültéri használatra  

is alkalmasak

MOBIL VILÁGÍTÁS
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1007380 TAHA

MOBIL VILÁGÍTÁS
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1007380 TAHA

KIVÁLÓ VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁS.

A TAHA formaterve a German Design 
Award 2024 „Excellent Product 
Design” kategóriájában „Special 
Mention” díjat nyert.

TAHA

A TAHA lámpát azoknak tervezték, akik aktív városi életükhöz egy minden 
helyeztben használható világítást szeretnének. A TAHA egy többfunkciós, 
akkumulátoros kültéri lámpa, amely ötvözi a rugalmasságot a modern, 
minimalista formatervvel.

A mágneses rögzítésű cserélhető búrákkal és azzal, hogy asztali lámpából 
leszúrható vagy függesztett lámpává képes átalakulni, a TAHA minden 
helyeztben tökéletes világítási megoldást jelent kültéren. A TAHA lámpákra 
mindig számíthatsz, akár egy parkban, akár a saját kertedben szeretnél 
egy hangulatos estét eltölteni. 

MOBIL VILÁGÍTÁS
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IP 54 L80B10

IP 65 L80B10

A 6 egységes töltőállomás külön kapható, és 
csak a VINOLINA TWO modellel kompatibilis.  
A még nagyobb töltési kapacitás érdekében  
a töltőtalpak egymáshoz csatlakoztathatók és 
töltőkábelen keresztül működtethetők. 

Érintéssel 
szabályozható 

fényerő

VINOLINA TWO
Asztali lámpa

5 V-os akkumulátorral működik
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

VINOLINA TWO
TL, akkumulátoros 190 lm

2200 K
2700 K
3000 K

80 2W ø: 11 cm, M: 36,5 cm

1007693

1007692

1007697

1007695

1007694

1007696

Termék Cikksz.

6 egységes töltőállomás 1007698

Tápkábel 1,8 m 1008029

Minden VINOLINA lámpát 
töltőtalppal és hálózati 

adapter nélkül szállítunk 
(töltési idő: 7 óra, USB A).

VINOLINA + VINOLINA ONE
Asztali lámpa

5 V-os akkumulátorral működik
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

VINOLINA
TL, akkumulátoros 130 lm 2700 K

3000 K 80 2,2 W ø: 12 cm, M: 32,3 cm

1007362

1007360

1007361

VINOLINA ONE
TL, akkumulátoros 125 lm 2700 K 80 2,5 W ø: 14 cm, M: 33 cm

1007359

1007357

1007358

VINOLINA és VINOLINA ONE: 12 órás üzemidő

MOBIL VILÁGÍTÁS

VINOLINA TWO: 10 órás üzemidő
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IP 65 IK03 L80B50

Alap
ø: 2,5 cm

M: 30,2 cm

ø: 12 cm
M: 9 cm

ø: 12 cm
M: 9 cm

ø: 40 cm

ø: 12 cm
M: 3,5 cm ø: 2,5 cm

M: 15 cm
M: 20 cm

Állólámpa talp

Lámpabúra Függesztő

Leszúrótüske 
 hosszabbító

Hosszabbító

TAHA
Lámpaszett

100-240 V ~50/60 Hz
5 V-os akkumulátorral működik
Max. kimeneti feszültség a vezérlőn:  
5 V DC
Anyag: alumínium / műanyag

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

TAHA
Lámpaszett, akkumulátoros 200 lm 2700 K 80 5 W lásd lent 1007380

tápegységgel

MOBIL VILÁGÍTÁS
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1007281 LID II

1007282 LID II

DESIGN  
VILÁGÍTÁS

Sokszor kihívást jelent, hogy olyan terveket tegyünk le az asztalra, ahol a lám- 
patest nem csak pusztán világítási funkciójában kap szerepet. A fény olyan  
dizájnelem, amely fontos része a teljes design koncepciónak. Az SLV kínálatában 
lévő kültéri lámpák számos lehetőséget kínálnak a bejáratok, felhajtók, teraszok 
és falak látványos megvilágítására. Időtlen formanyelvüknek köszönhetően ezek 
a lámpák harmonikusan illeszkednek bármilyen környezetbe.

A LID fali lámpa Single és Up/Down kivitelben kapható. Ez a szemet gyönyör-
ködtető modell homlokzatok és bejárati területek megvilágítására használható.

Teremts különleges  
hangulatot fénnyel.

DESIGN VILÁGÍTÁS
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NEW

1007669 LID I

LID

A LID állólámpa ideális az utak, 
teraszok vagy homlokzatok hangula-
tos megvilágítására. A lekerekített 
lámpafejek szép kontrasztot alkotnak 
a négyszögletes szárral. 

A forgatható lámpafejekkel célzottan 
kiemelhetük egy-egy területet.  
A meleg fehér fény CCT kapcsolóval 
(2700 K / 3000 K) állítható,  
a színhőmérsékletet is rugalmasan 
kiválaszthatjuk.

DESIGN VILÁGÍTÁS
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1007459 S-CUBE

NEW NEW

S-CUBE ÉS R-CUBE

Egyszerre modern, elegáns és rendkívül funkcionális: A CUBE termékcsalád új álló és falra vagy mennyezetre szerel-
hető lámpái minimalista kialakításúak, állítható a színhőmérsékletük (2700 K / 3000 K) és szabályozható a fényerejük.  
A forgatható lámpafejekkel a kiválasztott területet célzottan meg tudjuk világítani. 

180°-ban  
fordítható fejek

130°-ban  
fordítható fej

DESIGN VILÁGÍTÁS
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1007653 S-TUBE

NEW

NEW

Mennyezeti és 
 falilámpaként  
is használható

S-TUBE

Fekete, elegáns és karcsú: a TUBE 
termékcsalád fali-, mennyezeti- és 
állólámpái modern és minimalista 
hangulatot teremtenek. A GU10 
foglalatnak köszönhetően a fényforrá-
sok a helyszínen a világítási igényeknek 
megfelelően választhatók ki.

DESIGN VILÁGÍTÁS
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IP 65 IK07 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20 330°

IP 65 IK02 100° 100° L70B20

LID I
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

LID I 45
Pole, single

900 lm 2700 K
80 15 W H: 17 cm, Sz: 9,5 cm, M: 45 cm 1007670

1050 lm 3000 K

LID I 75
Pole, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W H: 17 cm, Sz: 9,5 cm, M: 75 cm 1007669

2 x 1000 lm 3000 K

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

LID I
WL, single

900 lm 2700 K
80 15 W H: 13 cm, Sz: 13 cm, M: 9 cm 1007667

1050 lm 3000 K

LID I
WL, double

2 x 850 lm 2700 K
80 29 W H: 25,5 cm, Sz: 13 cm, M: 9 cm 1007668

2 x 1000 lm 3000 K

LID I
Falilámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

LID II
WL

800 lm 2700 K
80 15 W

ø: 22 cm, Mé: 6,5 cm

1007282
800 lm 3000 K

LID II
WL, up/down

2 x 750 lm 2700 K
80 28 W 1007281

2 x 750 lm 3000 K

LID II
Falilámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA
Anyag: alumínium

DESIGN VILÁGÍTÁS
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CUBE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

R-CUBE 35
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, M: 35 cm 1007513

800 lm 3000 K

R-CUBE 75
Pole

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, M: 70 cm 1007512

800 lm 3000 K

S-CUBE 35
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W H: 14,4 cm, Sz: 14,4 cm, M: 35 cm 1007460

1200 lm 3000 K

S-CUBE 75
Pole

1000 lm 2700 K
80 15 W H: 14,4 cm, Sz: 14,4 cm, M: 75 cm 1007459

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 180°

CUBE
Mennyezeti és falilámpák

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

R-CUBE
WL

800 lm 2700 K
80 15 W ø: 10 cm, Mé: 11,9 cm 1007511

800 lm 3000 K

S-CUBE
CW

1000 lm 2700 K
80 15 W Sz: 9,5 cm, M: 11 cm, Mé: 11,1 cm 1007458

1200 lm 3000 K

S-CUBE
CL

1000 lm 2700 K
80 15 W H: 9,5 cm, Sz: 9,5 cm, M: 10,6 cm 1007461

1200 lm 3000 K

IP 65 IK04 70° 
80°

L70B20 130°

Termék Cikksz.

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm 
EEK=F
6 kWh/1000 óra

1005077

S-TUBE
állólámpák, mennyezeti lámpák és 
falilámpák

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: alumínium

IP 65 IK06 340°

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

S-TUBE 32
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, M: 32 cm 1007651

S-TUBE 75
Pole, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, M: 77 cm 1007652

S-TUBE
CW, GU10 1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm 10 W ø: 6 cm, M: 16 cm, Mé: 19,5 cm 1007653

DESIGN VILÁGÍTÁS
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1007807 MODELA

DESIGN VILÁGÍTÁS
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IP 65 IK07 L80B50

MODELA

A különleges formájú MODELA felfelé/lefelé sugárzó kültéri falilámpa 
divatos aranyszínben pompázik. A lágyan ívelt kialakítás határozott 
fénykúpot hoz létre, amely gyönyörű kiemeléseket tesz lehetővé. 

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

MODELA
WL, up/down 2 x 385 lm 2700 K 80 7,5 W

Sz: 9,7 cm, M: 20,2 cm, Mé: 9 cm

1007808

MODELA
WL, up/down 2 x 400 lm 2700 K 80 7,5 W 1007809

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007807

MODELA
WL, up/down 2 x 405 lm 2700 K 80 7,5 W 1007806

MODELA
Falilámpa

220-240 V ~50-60 Hz
Anyag: alumínium

DESIGN VILÁGÍTÁS



229431 + 229432 RUSTY® CONE
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A sós szellő nem akadály

A tengerparti régiókban magasabb a levegő sótartalma. Az SLV tengeri 
levegőnek ellenálló lámpáit úgy alakították ki, hogy a formatervezésben hozott 
kompromisszumok nélkül is megállják a helyüket a tengerparti környezetben. 
Fedezd fel kültéri lámpáinkat, amelyek ugyanolyan korrózió- és időjárásállóak, 
mint amilyen szépek.

PHOTONI

A különleges megjelenésű PHOTONI lámpák minimalista, diszkrét fényt 
bocsátanak ki, amely bármilyen kültéri területen jól mutat. A visszafogott 
kialakítású lámpák különleges felületkezelésüknek köszönhetően különösen 
hasznosak lehetnek a tengerparti régiókban. 

NEW

TENGERI LEVEGŐNEK 
 ELLENÁLLÓ LÁMPÁK

TENGERI LEVEGŐNEK ELLENÁLLÓ LÁMPÁK
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1007585  PHOTONI

1007584 + 1007587 PHOTONI

33

KIVÁLÓ VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁS

A PHOTONI elnyerte a German 
Design Award 2024 „Excellent 
Product Design” kategóriájának  
első díját.

TENGERI LEVEGŐNEK ELLENÁLLÓ LÁMPÁK
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1007869 HELIA SLIM

HELIA SLIM

Egy vagy két lámpafejével, minima-
lista dizájnjával és fekete kivitelével  
a HELIA SLIM állólámpa természetes 
módon illeszkedik bármilyen kültéri 
környezetbe. Sós levegőnek ellenálló 
bevonatával a tengerpart közelében 
is hosszú távon tervezhetsz vele. 
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IP 65 IK08

IP 65 IK08

IP 65 IK03 L70B50 180°

Termék Cikksz.

LED E27

8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 óra

1005289

A60 E27
Mirrorhead

7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm 
EEK=F
8 kWh/1000 óra

1005305

PHOTONI állólámpáinkhoz tetőtükrös 
fényforrást ajánlunk.

HELIA SLIM
Pole

220-240 V ~50-60Hz
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

HELIA SLIM 
Pole, single 450 lm 3000 K 80 6 W Sz: 12 cm, M: 60 cm, Mé: 8,5 cm 1007868

HELIA SLIM
Pole, double 900 lm 3000 K 80 12 W Sz: 12 cm, M: 60 cm, Mé: 12 cm 1007869

PHOTONI
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: alumínium

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

PHOTONI 45
Pole, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, H: 11,6 cm 13 W 

ø: 9 cm, M: 45 cm 1007587

ø: 25 cm, M: 45 cm 1007583

PHOTONI 75
Pole, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, H: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, M: 75 cm

1007584

1007580

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

PHOTONI
CL, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, H: 11,6 cm 13 W ø: 25 cm, M: 17,5 cm

1007586

1007582

PHOTONI
WL, E27 1 x E27, max. ø 6 cm, H: 11,6 cm 13 W ø: 22,5 cm, Mé: 12,5 cm

1007585

1007581

PHOTONI
Mennyezeti és falilámpák

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: alumínium

TENGERI LEVEGŐNEK ELLENÁLLÓ LÁMPÁK
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NEW

Az indirekt világítás esetében a fény a padlóról, a falról vagy a mennyezetről 
verődik vissza, mielőtt megvilágítaná a környezetet. A fény így minden irányba 
szétszóródik, és lágy, meleg, szórt megvilágítást biztosít. Az éles árnyékok vagy 
erős kontrasztok minimálisra csökkennek, ami otthonos hangulatot teremt. 

D-RING ÉS Q-RING

A RING család falilámpái az organi-
kus formák trendjébe illeszkednek.  
A különböző átmérőkkel számos 
lehetőség közül választhatunk az 
indirekt világításhoz. A speciális 
felületkezelésnek köszönhetően 
tengerparton is alkalmazhatóak.

A D-RING és Q-RING 
ellenáll a tengeri 

levegőnek

INDIREKT MEGVILÁGÍTÁS

INDIREKT MEGVILÁGÍTÁS
A visszaverődő fény hangulata
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1007237 + 1007236 I-RING

NEW

I-RING

Az új I-RING lámpa forgatható és 
dönthető lámpafejével kültéren is jól 
használható kiemelő világításnak. 

A forgatható és dönthető 
lámpafej igény  

szerinti irányítható.
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IP 65 IK05 L70B20 90°350°

IP 65 IK05 L70B50 90°350°

I-RING
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Anyag: alumínium

Termék Cikksz.

Csavarkészlet 228753

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

I-RING
Pole 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, M: 65 cm 1007237

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

I-RING
WL 670 lm 3000 K 80 9,2 W ø: 24 cm, Mé: 8,2 cm 1007236

I-RING
Falilámpa

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Anyag: alumínium

INDIREKT MEGVILÁGÍTÁS
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IP 65 L80B20

IP 65 L80B20IK06

Q-RING
Falilámpa

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

Q-RING
WL 950lm 3000 K 80 10 W

ø: 27 cm, Mé: 11 cm

1007918

1007919

Q-RING
WL, szenzor 950lm 3000 K 80 10 W

1007916

1007917

D-RING
Falilámpa

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Anyag: alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

D-RING
WL, Phase

630 lm 2700 K
80 7,5 W

ø: 16 cm, Mé: 5 cm

1007911
650 lm 3000 K

790 lm 2700 K
80 7,5 W 1007912

820 lm 3000 K

D-RING
WL, Phase

1260 lm 2700 K
80 15 W

ø: 25 cm, Mé: 5 cm

1007913
1360 lm 3000 K

1540 lm 2700 K
80 15 W 1007914

1590 lm 3000 K

INDIREKT MEGVILÁGÍTÁS
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223437 RUSTY®

RUSTY® 

A különleges ötvözetnek köszönhe-
tően a RUSTY® felületén vas-oxidból 
álló védőréteg képződik. Egy és 
három év közötti időbe telik, amíg  
a rozsdás réteg teljesen kialakul. Így 
a felület idővel változik, ami a termé-
szet állandó átalakulását tükrözi. Így 
ezek a rusztikus lámpák különösen 
jól illeszkednek olyan környezetbe, 
ahol a növények, a föld, a fa és a kő 
dominál. A RUSTY® mindig ragyogó 
látványt nyújt, függetlenül attól, hogy 
be van-e kapcsolva. 

SPECIÁLIS 
 FELÜLETEK
Különleges anyagok  
egyedi kiemelésekhez

Kültéren is hódítanak a különleges és természetes anyagok, amelyek 
harmonikusan illeszkednek a környezetükbe. Rozsdásított acél, gránit, 
bazalt vagy beton: minden anyagnak megvan a maga stílusa.

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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233427 + 233437 RUSTY®

A rozsda gyönyörű sokszínűsége
A szépség örök ragyogása: a RUSTY® egy sokoldalú, kültéri használatra szánt lámpacsalád, amely karakteres, rozsdás 
megjelenésével vonja magára a figyelmet. Időtlen szépségű, és az évek múlásával még egyedibbé válik – jól áll neki az 
öregedés. Az esztétikusan rozsdás hatású RUSTY® a homlokzatok igazi dísze – a gyönyörűen formázott, négyszögletes 
vagy kerek kialakítású lámpák tökéletesen illeszkednek a falfelületbe.

Fedezd fel időtlen szépségű és egyedi rozsdás hatású lámpáinkat, amelyek annál jobban mutatnak, minél tovább 
vannak kitéve az időjárás viszontagságainak.

LED vagy foglalat

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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IP 55

IP 55 L80B50

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

RUSTY® UP/DOWN
Falra szerelhető lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Anyag: FeCSi-acél / alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® UP/DOWN
WL, négyszögletes

Up 259 lm
Down 285 lm 3000 K

80 14 W Sz: 14 cm, M: 18 cm, Mé: 16,5 cm 1004650
Up 260 lm
Down 288 lm 4000 K

RUSTY® UP/DOWN
WL, kerek

Up 249 lm
Down 267 lm 3000 K

80 14 W Sz: 14,5 cm, M: 18 cm, Mé: 16,5 cm 1004651
Up 254 lm
Down 271 lm 4000 K

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® 40
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 40 cm 233427

RUSTY® 70
Pole 90 lm 3000 K 80 9 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 71 cm 233437

RUSTY®

Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® 40
Pole, négyszögletes, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 40 cm 229420

RUSTY® 70
Pole, négyszögletes, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 71 cm 229421

RUSTY® 40
Pole, kerek, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, M: 40 cm 229020

RUSTY® 70
Pole, kerek, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W ø: 19 cm, M: 70 cm 229021

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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IP 44

IP 65 L80B50

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® SLOT 50
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W Sz: 12 cm, M: 50 cm, Mé: 12 cm 233447

RUSTY® SLOT 80
Pole 30 lm 3000 K 80 9 W Sz: 12 cm, M: 80 cm, Mé: 12 cm 233457

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 50 cm 229410

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm 11 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 80 cm 229411

RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

Termék Cikksz.

Leszúrótüske
minden RUSTY® változathoz, 
négyszögletes

229422

Leszúrótüske
minden RUSTY® változathoz, 
kerek

229022

Leszúrótüske
minden RUSTY® SLOT 
változathoz 

231230

Termék Cikksz.

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 óra

1005289

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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IP 55 IK06 90° L70B50 20

IP 44

Termék Cikksz.

Leszúrótüske 229422

Csatlakozódoboz
IP 68, 3 pólusú 228730

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: acél / akril

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

Rusty® PATHLIGHT 40
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W H: 15 cm, Sz: 25 cm, M: 40 cm 1006346

Rusty® PATHLIGHT 70
Pole 470 lm 3000 K 80 3,8 W H: 15 cm, Sz: 25 cm, M: 70 cm 1006347

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: FeCSi-acél / polikarbonát (PC)

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE 1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm 9 W L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm 230090

Termék Cikksz.

Leszúrótüske 229422

Csatlakozódoboz
IP 68, 3 pólusú 228730

Termék Cikksz.

LED GX53

6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm 
EEK=G
6 kWh/1000 óra

1005271

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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Termék Cikksz.

Leszúrótüske 229423

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

RUSTY® CONE 24
FL, E14 1 x E14, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, M: 24 cm 229430

RUSTY® CONE 40
FL, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, M: 40 cm 229431

RUSTY® CONE 70
FL, E27 1 x E27, max. ø 4,8 cm, H: 13,9 cm 11 W ø: 15 cm, M: 70 cm 229432

RUSTY® CONE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag:  
 FeCSi-acél / üveg / polikarbonát (PC) IP 54 IK02

Termék Cikksz.

LED C35 E14

35 mm | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm 
EEK=G
5 kWh/1000 óra

1005285

LED T38 E27

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm 
EEK=E
8 kWh/1000 óra

1005289

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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1006407 CONCRETO

NEW

CONCRETO

Különleges és divatos megjelenés 
betonból: az időjárásálló CONCRETO 
modern hangulatot teremt. A semle-
ges szürke színű, falba süllyeszthető 
vagy felületre szerelhető lámpák  
ideálisak az utak vagy a lépcsők 
megvilágítására.

Beton és kő –  
egyszerre szép és tartós

A beton és a kő eredeti megjelenést kölcsönöznek a lámpáknak, miközben 
harmonikusan illeszkednek a kültéri környezetbe. Egyszerű könnyedség árad 
belőlük, amely éles ellentétben áll természetes robusztusságukkal.

Valódi beton-
ból készült 

 lámpatestek

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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1000665 LISENNE

LISENNE ÉS ARROCK

A természetes kő képezi a LISENNE 
állólámpa szilárd alapját, amely 
tökéletesen harmonizál a fekete üveg 
lámpafejjel, és szolidan felidézi  
a gyertyafény és a tűz hangulatát. 

Az indirekt világításra használható 
ARROCK STONE is a természetes 
anyag előnyeivel dicsekedhet. Jól 
átgondolt kialakításával ez a négy-
szögletes állólámpa a padlóról 
visszaverődő, hangulatos világítást 
biztosít. 

Mi lehetne autentikusabb a bazaltnál? 
Ez az anyag, amely közvetlenül  
a földből származik, egyedülálló 
kontrasztot szimbolizál: a magma 
pusztító és a megszilárduló anyag 
teremtő erejének ellentétét. 

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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IP 65 IK03 L80B50

IP 65 IK02 
IK03

L80B50

IP 55 IK02 L70B50

CONCRETO
Falba süllyeszthető lámpa

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Anyag: beton / alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

CONCRETO
EL, Wing 45 lm 3000 K 80 3,2 W

Sz: 10 cm, M: 10 cm, Mé: 7 cm

1006406

CONCRETO
EL, Cut 15 lm 3000 K 80 3,2 W 1006407

CONCRETO
Falra szerelhető lámpa

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Anyag: beton / alumínium

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

CONCRETO M
WL 270 lm 3000 K 80 8,5 W Sz: 25 cm, M: 15 cm, Mé: 8 cm 1006404

CONCRETO L
WL 470 lm 3000 K 80 12 W Sz: 37,5 cm, M: 25 cm, Mé: 8 cm 1006405

Termék Cikksz.

Leszúrótüske 231233

Változatok Lumen Kelvin CRI Teljesítmény Méretek Cikksz.

ARROCK STONE 50
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 50 cm 231370

ARROCK STONE 75
Pole 330 lm 3000 K 80 9 W H: 12 cm, Sz: 12 cm, M: 75 cm 231371

ARROCK STONE
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Anyag: bazalt /  rozsdamentes  

acél 304

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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IP 54 IK02

LISENNE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Anyag: bazalt / üveg

Változatok Foglalat Maximális 
teljesítmény Méretek Cikksz.

LISENNE 40
Pole, E27 1 x E27, max. ø 5,9 cm, H: 15 cm 23 W ø: 12 cm, M: 40 cm 1000665

LISENNE 70
Pole, E27 1 x E27, max. ø 5,9 cm, H: 15 cm 23 W ø: 12 cm, M: 70 cm 1000666

Termék Cikksz.

Leszúrótüske 229422

Termék Cikksz.

LED E27

7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm
EEK=F
8 kWh/1000 óra

1005268

SPECIÁLIS FELÜLETEK
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Dali

A SZIMBÓLUMOK 
MAGYARÁZATA

Javaslatok

Tartozék- és fényforrás-javaslatok az adott termékekhez

Fényerőszabályozható a következővel:

 · C = Fázishasításos fényerőszabályzó

 · L = Nem fázishasításos fényerőszabályzó

 · Uni = Univerzális fényerőszabályzó

 · 1–10 V

 · Dali = DALI buszrendszer

 · Switch = Kapcsoló/gomb vagy érintésvezérlés a lámpán

Védelmi osztályok

 · I. védelmi osztály / védővezeték

 · II. védelmi osztály / dupla vagy megerősített szigetelés

 · III. védelmi osztály / védelem kisfeszültséggel

IP védelmi osztály:

Az elektromos berendezések különböző környezeti feltételekhez való 
alkalmasságát jelzi.

IK ütésállóság

Az IK ütésállósági szint az elektromos berendezések  
burkolatainak mechanikai igénybevétellel, különösen  
ütéssel szembeni ellenállását jelzi.

Sugárzási félszög

A sugárzási szög fokban kifejezve. Minél kisebb a szög, annál  
összetartóbb a fénysugár.

Forgathatóság és dönthetőség fokban: 

 · Forgási tartomány

 · Döntési tartomány

 · Gimbális

Fényáram-megtartás

Azt írja le, mennyivel csökken egy LED fényárama adott idő alatt.

Tápkábel hossza cm-ben

Bekötési hossz cm-ben (nyitott kábelvég esetén)

Forgalomálló termék

A termék terhelhetősége a megadott értékig (tonna). Az értékek 
betonba történő beépítésre vonatkoznak.

Továbbfűzött kábelezés lehetséges

CCT-kapcsoló

A beépített CCT-kapcsolóval a színhőmérséklet a beépítés során  
2700 K, 3000 K, 4000 K és 6500 K között változtatható.

 · Termékek beépített LED-ekkel

 · Termékek lámpafoglalattal

Tengeri levegőnek ellenálló bevonat
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A jelen kiadványban bemutatott termékek nagy részét védjegyek, formatervezési minták, alkalmazási 
modellek vagy szabadalmak védik. Ezen tulajdonjogok megsértése, illetve a szöveg és az elren-
dezés, valamint a szerzői jog által védett képek engedély nélküli felhasználása büntetőeljárást von 
maga után. A kiadványban található illusztrációk és információk csak szemléltetési célt szolgálnak, 
és a színek, formák, kivitelek és műszaki adatok szempontjából nem kötelező érvényűek.  
Ezért minden termékleírás és termékadat esetében fenntartjuk a módosítások és tévedések jogát.

Választékunk termékeit szigorú minőségbiztosítási eljárásnak vetjük alá, és megfelelnek az általáno-
san alkalmazandó előírásoknak. Ez a kiadvány általános termékpalettát mutat be, és nem tartalmaz 
országspecifikus adatokat. Az országspecifikus adatoktól való bármilyen eltérést a megrendelés előtt 
kell tisztázni. Az SLV nem vállal felelősséget az esetlegesen eltérő műszaki szabványokért. Minden 
súlyt és hosszúságot kilogrammban vagy centiméterben adunk meg, hacsak másképp nem jelezzük. 
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az SLV jogosult az aktuális árlistát a változó piaci feltételek alapján kiigazítani a beszerzési költségek, 
a hozzáadottérték-adó vagy a beszerzési árak jelentős változása esetén. 

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK

Az aktuális forintos árainkat és a teljes termékkínálatot megtalálod a magyar 
nyelvű slv.luminis.hu oldalon. A nemzetközi SLV oldal meglátogatásához olvasd 
be a QR-kódot vagy nézd meg az slv.com weboldalt!



slv.com

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com  
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com


